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Pakendi sisu  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ühendatud vilkuv äratuskell 

5V USB-juhe 

USB-laadija 

 

 

 

 

 

  



Ühendatud vilkuv äratuskell RLC20 
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Saatjate  ühendamine 

Koidusimulaator 
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Ühendatud vilkuv äratuskell RLC20 
 

 
 

Meloodia valik 

Helitugevus 

1. ärkamistund  

1. ärkamisminut 

 Vilkumis- ja/või  vibrapadi 

 

          1. äratuskell sisse(I) / välja(O) 

 

Tunniseadistus 

 Minutiseadistus   

2. ärkamistund   

2. ärkamisminut 

Vilkumis- ja/või vibrapadi 

 

2. äratuskell sisse(I) / välja(O) 

 

            Ühenduspistik 

 

             Liikumisandur 
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Põhi 



 

Ühendatud vilkuv äratuskell RLC20 

 

 

A Kõlar (meloodia) 

B USB-auk 

C 1. isiku vibrapadja ühendus  

D SISSE / VÄLJA-ühendusnupp  

Toitepistik                                         

Äratuskell SISSE / VÄLJA  

Kellaaja seadistus 12h (inglise stiil) või 24h 

Koidusimulaator SISSE / VÄLJA 

ÄRATUSHELI SISSE / VÄLJA 

2. isiku vibrapadja ühendus 

Heliandur  
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Tagumine  
pool 



Saatjate seadistusnupud: 
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ühendatud 
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Kutsunginupp 

Ukse avamise andur 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Liikumisandur 

Gaasiandur 
 
 

Veetaseme andur 

Suitsuandur 

 
 
 
 
 
 
 

 

Valgustatud ja 

ühendatud 

suitsuandur 



Tehnilised omadused 
 
 
 

Kõrgus:12.5cm   
Laius: 18.5cm 
Sügavus: 6.6 cm (alt) - 3 cm (ülalt)          
Kaal: 474g 
Dekodeerimise vorming: MCU 
Raadiosagedus: 433 Mhz 
 Juhtmevaba seade: Jah 
Toiteallikas: 5V USB-adapter 
Ühendatud toodete arv: maksimaalselt 20 saatjat  
2-aastane garantii 

 

Kasutamine 
Tänu ühendatud vilkuvale äratuskellale saate täpselt teada kõigest, mis Teie kodus 
toimub!  
See on tellimuspõhiselt valmistatud seade, mis võimaldab kahe erineva 
piktogrammi abil eristada kahte identset saatjat. Saate ühendada saatja mis 
tahes piktogrammiga. Piktogramm võib vastu võtta kuni 20 saatjat. 

 

Häirimise vältimiseks ja aku säästmiseks lülitub äratuskella ekraan 
automaatselt välja. Kellaaja nägemiseks on kaks võimalust: 

 

1- Tekitage vali heli (plaksutage käsi, hüüdke) ekraani uuesti sisselülitamiseks 
– reageerib tänu heliandurile 
1.2- Puudutage äratuskella lampi või kallutage äratuskella ettepoole selle 
sisselülitamiseks – reageerib tänu liikumisanduritele 



Toote toimivuse kontrollimine 
 
 

 

Pärast seadme ühendamist asetage see tasasele pinnale. Toote 
nõuetekohase ühenduse kontrollimine:  

 

 

 

Peate vaid aktiveerima varem ühendatud saatja, seejärel aktiveeritakse 
äratuskella valged ja värvilised (spetsiifilised) vilkumised ning ekraanile 
kuvatakse vastav piktogramm.   

Kui midagi ei toimu, kontrollige, kas ühenduse nupp on vasakus asendis   ja 

kas ekraanil kuvatakse logo .  
 

 

 

 

 



Seadistused 

Toote ühendamine: 
 

Kui soovite oma komplekti täiendada teiste Jenile’i saatjatega või kui 

olete ühendatud vilkuva äratuskella lähtestanud (hambatikuga 

vajutades), siis saate tooted omavahel ära ühendada. 
 
 

 

 

1. Torgake hambatikk soovitud 

piktogrammile vastavat ühenduse 

nuppu.  

 

 

2. Vajutage ühenduse nuppu kohe 

pärast piktogrammi kuvamist.  

NB! Ärge jätkake vajutamist pärast 

piktogrammi kuvamist, muidu võite kõik 

eelmised ühendused kustutada.  

 

3. Aktiveerige saatja kohe, kui 

kuvatakse piktogramm (vajutage kella, 

kutsumisnuppu, hüüdke beebimonitori  

jne) 

 
 

Kui piktogramm vilgub, olete ühenduse edukalt loonud.  



Toote lähtestamine 
 
 
 

 

 

Võtke hambaork, kirjaklamber või pliiats ja vajutage pikalt ühenduse nuppu, 

mis vastab lahti ühendatavale. Hoidke all kuni piktogramm vilgub. Korrake 

sama toimingut kõigi piktogrammidega, mille soovite lähtestada. 

 
 



Kellaaja seadistus 
 

 

Kellaaja seadistamiseks vajutage samaaegselt äratuskella paremal üleval 

nurgas asuvat kahte nuppu (H)  (tund) ja (M)  (minut) , seejärel 

hakkavad numbrid vilkuma, peate vaid vajutama tundide seadistamiseks 

nuppu (H)  ja minutite seadistamiseks nuppu (M) . 

Pärast seadistamist oodake, kuni numbrite vilkumine lakkab.                                                                         

 
 

 

Äratuse seadistus 
 
 

 

Äratuskella alarmi seadistamiseks alustage selle aktiveerimisest, vajutades 

nuppu (O/I) , seades selle asendisse(I).  

 

Parema äratuse jaoks on nupp (O/I) paremal, vasaku äratuse 

jaoks on nupp (O/I) vasakul.  

 

Seejärel vajutage samaaegselt nuppe (H)
 

 ja (M)  äratuskella küljel, 

kui soovite seadistada paremat äratust. Kui soovite seadistada vasakut 
äratust, siis vajutage samaaegselt nuppe vasakul küljel. Seejärel hakkavad 

numbrid vilkuma, peate vaid vajutama tundide seadistamiseks nuppu (H)  
ja minutite seadistamiseks nuppu (M)

 
.  

Äratuse valimisel tuleb jälgida AM ja PM tähist. AM on ajavahemik 00.00-12.00 
(keskööst keskpäevani) ning PM on ajavahemik 12.00-00.00 (keskpäevast 
keskööni). 
 
Pärast seadistamist oodake kuni vilkumine lakkab. 

 

 



Äratustüübi valikud 

Teil on valida kolme äratustüübi vahel:            

1-vilkumine (koidusimulaator)             

2-vibreerimine (vibrapadi lisavarustuses)  

3-heli (valik 5 meloodia vahel) 

 
Soovi korral saate kombineerida eri äratustüüpe. 

 

Valiku tegemiseks vajutage nuppu , siis näete äratuse kellaaja kõrval 

piktogrammi  ,mis näitab vibratsiooni-režiimi aktiveeritust, 

piktogrammi ,mis näitab koidu-simulaatorirežiimi aktiveeritust, või 

mõlemat piktogrammi  korraga, see aktiveerib vibratsiooni- ja 

koidusimulaatorirežiimi ühel ajal.  

Koidusimulaatori aktiveerimiseks liigutage nuppu  vasakule.  

Helirežiimi aktiveerimiseks liigutage nuppu  vasakule, reguleerige 

helitugevust äratuskella vasakul küljel asuva ketasnupu abil. Meloodia 

muutmiseks vajutage nuppu   äratuskella vasakul küljel.  

 

Äratuse väljalülitamiseks kallutage äratuskella kaks korda ettepoole, see 

programmeeritakse automaatselt uuesti järgmiseks päevaks. 

Äratusteta nädalavahetuse jaoks pidage meeles see välja lülitada 

seadistades nupu  asendisse O.  
 
 

 

„Maga edasi“ funktsioon 

„Maga edasi“ režiimi aktiveerimiseks aktiivse äratuse ajal kallutage äratuskella 

üks kord edasi või puudutage lampi, äratus lülitub uuesti sisse 5 minuti 

pärast. „Maga edasi“ režiimi väljalülitamiseks puudutage lampi.  

 



 

Valikud 

Vibrapadi: 

 
 
 
 

Vibrapadja saab tellida ükshaaval või paarikaupa paaridele, kes soovivad 

äratust vibratsiooni abil eri aegadel; ühendage vibrapadjad alljärgnevalt 

näidatud kohta: 
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Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, info@terviseabi.ee, 
www.terviseabi.ee 
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